Реестровый номер № 25
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ЗАПРОСА КОТИРОВОК № 25
Предмет закупок: Поставка оборудования автоматической телефонной станции.
Запрос котировок проводится: Уполномоченным органом. 

Муниципальный заказчик: Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Место нахождение: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43
Почтовый адрес: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43
Адрес электронной почты: but-ehkonomisty@yandex.ru
Номер контактного телефона:  (47361) 2-15-33
Ответственный исполнитель: Дмитренко Сергей Николаевич.
Уполномоченный орган: Отдел планирования, экономического анализа и маркетинга администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Место нахождение: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43
Почтовый адрес: 397500, Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43
Адрес электронной почты: but-ehkonomisty@yandex.ru 
Номер контактного телефона:  (47361) 2-29-35

Ответственный исполнитель: Богодуховская Елена Владимировна.
Источник финансирования заказа: муниципальный бюджет.

Наименование и характеристика поставляемого оборудования:  
	№
	Наименование и технические характеристики поставляемого оборудования
	Кол-во (шт.)

	1
	• Цифровая АТС Panasonic
• Начальная ёмкость системы: 0 внешних и 0 внутренних линий 
• Предельная ёмкость системы: до 128 внешних линий, до 256 внутренних линий, 128 мобильных абонентов 
• Соединительные линии: VoIP (H.323 v.2), E1 (QSIG, ISDN PRI EDSS-1, R2 DTMF/MFC/Pulse), ISDN BRI, E&M 
• Микросотовая связь стандарта DECT 
• Поддержка русского языка на дисплее системного телефона и в SMDR 
• Возможность подключать три независимых телефона (два цифровых и аналоговый) к одной внутренней линии (DXDP) 
• Функция DISA (прямой доступ к ресурсам системы) 
• Равномерное распределение вызовов с функциями электронного секретаря (UCD) 
• Идентификация вызывающего абонента (Caller ID) 
• Маршрутизация вызова по Caller ID 
• Гибкое распределение и ограничение вызовов 
• Интеллектуальная система маршрутизации исходящих вызовов (ARS) 
• Совместимость с любыми аналоговыми телефонными аппаратами, факсами, модемами 
• Встроенные гостиничные функции 
• Встроенные функции колл-центра 
• Возможность программирования с компьютера, по локальной сети, по модему, через Интернет и через ISDN-сеть 
• Мониторинг и отключение неисправных внешних аналоговых линий
• Возможность подключения внешних датчиков и устройств
	1

	2
	Плата расширения Panasonic на 16 аналоговых внешних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	1

	3
	Плата расширения Panasonic на 8 аналоговых внешних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	1

	4
	Плата расширения Panasonic на 16 аналоговых внутренних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	4

	5
	Плата расширения Panasonic на 8 гибридных внутренних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	1

	5
	Цифровой системный телефон (2-проводный) 
• Совместим с поставляемой цифровой АТС Panasonic
• Большой ЖК-дисплей (3 строки) с поддержкой кириллицы 
• Спикерфон (громкая связь) 
• 24 программируемых кнопки линий/функций c двухцветной индикацией 
• 4 кнопки с изменяемой функцией (под дисплеем) 
• Разъём для гарнитуры 
• Двухцветный индикатор вызова/сообщения 
• 20 мелодий звонка 
• Порт дополнительного устройства (DXDP) 
• Регулировка угла наклона
	3

	6
	Источник бесперебойного питания APC

• Максимальная выходная мощность 670 Ватт / 1000 ВА 

• Максимальное задаваемое значение мощности 670 Ватт / 1000 ВА 

• Номинальное выходное напряжение 230V 

• Надпись об уровне выходного напряжения 
• Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В 

• Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке 

• Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц 

• Пик-фактор До 5 : 1 

• Тип формы напряжения  Синусоидальный сигнал 

• Номинальное входное напряжение 230V 
• Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) 
• Тип входного соединения IEC-320 C14
• Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В 

• Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В 

• Максимальная высота 216.00 mm 

• Максимальная ширина 170.00 mm 

• Максимальная глубина 439.00 mm 

• Масса нетто 18.86 КГ 

• Масса брутто 20.91 КГ 

• Высота в упаковке 381.00 mm 

• Ширина в упаковке 330.00 mm 

• Глубина в упаковке 584.00 mm 

• Цвет Черный 
	1


Максимальная цена контракта: 

148 390 (сто сорок восемь тысяч триста девяносто рублей) 00 коп.
Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: 

Цена контракта включает все транспортные расходы по доставке товара, НДС и иные расходы, связанные с выполнением условий контракта. Гарантийный срок эксплуатации составляет: 1 (один) год с момента заключения контракта.
Место поставки оборудования: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43.
Срок поставки оборудования: до 01.06.2010 г.
Срок и условия оплаты поставки оборудования: 

Безналичный расчет: 100% от суммы контракта –  в течение 10 дней после подписания акта приема-передачи, на основании  выставленного Поставщиком счёта-фактуры.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:  не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок. 

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу Воронежская область, Бутурлиновский район, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 к. 22, в рабочие дни с «8» часов до «17» часов даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок: 19 апреля 2010 г. 

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 22 апреля 2010 г.

Дата рассмотрения котировочных заявок: 23 апреля 2010 года. 

Котировочная заявка может быть подана в письменной форме. 

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 

Контактное лицо по приему заявок  Елена Владимировна Богодуховская: телефон (847361) 2-29-35

Форма котировочной заявки: 

Поданная в срок, указанный в Извещении о проведении запроса котировок, котировочная заявка регистрируется Уполномоченным органом.

 Заявки, поданные после дня и времени срока подачи заявок, неполные,  содержащие недостоверные сведения, оформленные с нарушением требований, к участию не допускаются.
Форма котировочной заявки  предоставляются бесплатно по адресу организатора на сайте субъекта Российской Федерации  www.zakaz.govvrn.ru или официальном сайте администрации Бутурлиновского муниципального района www.butur-rn.ru. 
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок. Котировочная заявка должна быть составлена в следующей форме:
ОБРАЗЕЦ

«__»________ ____г.

№________________

Кому: Отдел планирования, экономического анализа и маркетинга администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН, готовы осуществить поставку указанного ниже товара, выполнить работы в следующем порядке, а именно: 

1. Наименование и характеристика поставляемого оборудования:  
	№
	Наименование и технические характеристики поставляемого оборудования
	Кол-во (шт.)

	1
	• Цифровая АТС Panasonic
• Начальная ёмкость системы: 0 внешних и 0 внутренних линий 
• Предельная ёмкость системы: до 128 внешних линий, до 256 внутренних линий, 128 мобильных абонентов 
• Соединительные линии: VoIP (H.323 v.2), E1 (QSIG, ISDN PRI EDSS-1, R2 DTMF/MFC/Pulse), ISDN BRI, E&M 
• Микросотовая связь стандарта DECT 
• Поддержка русского языка на дисплее системного телефона и в SMDR 
• Возможность подключать три независимых телефона (два цифровых и аналоговый) к одной внутренней линии (DXDP) 
• Функция DISA (прямой доступ к ресурсам системы) 
• Равномерное распределение вызовов с функциями электронного секретаря (UCD) 
• Идентификация вызывающего абонента (Caller ID) 
• Маршрутизация вызова по Caller ID 
• Гибкое распределение и ограничение вызовов 
• Интеллектуальная система маршрутизации исходящих вызовов (ARS) 
• Совместимость с любыми аналоговыми телефонными аппаратами, факсами, модемами 
• Встроенные гостиничные функции 
• Встроенные функции колл-центра 
• Возможность программирования с компьютера, по локальной сети, по модему, через Интернет и через ISDN-сеть 
• Мониторинг и отключение неисправных внешних аналоговых линий
• Возможность подключения внешних датчиков и устройств
	1

	2
	Плата расширения Panasonic на 16 аналоговых внешних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	1

	3
	Плата расширения Panasonic на 8 аналоговых внешних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	1

	4
	Плата расширения Panasonic на 16 аналоговых внутренних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	4

	5
	Плата расширения Panasonic на 8 гибридных внутренних линий, совместимая с поставляемой цифровой АТС
	1

	5
	Цифровой системный телефон (2-проводный) 
• Совместим с поставляемой цифровой АТС Panasonic
• Большой ЖК-дисплей (3 строки) с поддержкой кириллицы 
• Спикерфон (громкая связь) 
• 24 программируемых кнопки линий/функций c двухцветной индикацией 
• 4 кнопки с изменяемой функцией (под дисплеем) 
• Разъём для гарнитуры 
• Двухцветный индикатор вызова/сообщения 
• 20 мелодий звонка 
• Порт дополнительного устройства (DXDP) 
• Регулировка угла наклона
	3

	6
	Источник бесперебойного питания APC

• Максимальная выходная мощность 670 Ватт / 1000 ВА 

• Максимальное задаваемое значение мощности 670 Ватт / 1000 ВА 

• Номинальное выходное напряжение 230V 

• Надпись об уровне выходного напряжения 
• Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В 

• Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке 

• Выходная частота (синхронизированная с электросетью) 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц 

• Пик-фактор До 5 : 1 

• Тип формы напряжения  Синусоидальный сигнал 

• Номинальное входное напряжение 230V 
• Входная частота 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) 
• Тип входного соединения IEC-320 C14
• Диапазон входного напряжения при работе от сети 160 - 286В 

• Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети 151 - 302В 

• Максимальная высота 216.00 mm 

• Максимальная ширина 170.00 mm 

• Максимальная глубина 439.00 mm 

• Масса нетто 18.86 КГ 

• Масса брутто 20.91 КГ 

• Высота в упаковке 381.00 mm 

• Ширина в упаковке 330.00 mm 

• Глубина в упаковке 584.00 mm 

• Цвет Черный 
	1


2. Место поставки оборудования: Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 43.

3. Срок поставки оборудования: до 01.06.2010 г.
5. Максимальная цена контракта:

148 390 (сто сорок восемь тысяч триста девяносто рублей) 00 коп.
с учетом затрат транспортных расходов по доставке товара, НДС и иных расходов, связанных с выполнением условий контракта. Гарантийный срок эксплуатации составляет: 1 (один) год с момента заключения контракта.
Предлагаемая цена контракта:_______________________________ (прописью) с с учетом затрат транспортных расходов по доставке товара, НДС и иных расходов, связанных с выполнением условий контракта. Гарантийный срок эксплуатации составляет: 1 (один) год с момента заключения контракта.
6. Срок и условия оплаты поставки оборудования: 

Безналичный расчет: 100% от суммы контракта –  в течение 10 дней после подписания акта приема-передачи, на основании  выставленного Поставщиком счёта-фактуры.
7. Мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок. 
Подпись уполномоченного лица __________

М.П.

_____________________________________________________________________________

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени. 

Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; 

адрес электронной почты _________________. 
